
Оригинальноеруководство

Руководство
пользователя
ML420,ML690,MLT800

ML1100,ML1350,MLT1400

ссистемойуправленияClimatix

Адсорбционныйосушитель

TRU-ML2C-D1709 ©MuntersEuropeAB,2017 г.



Важнаяинформациядляпользователя
Целевоеназначение
ОсушителиMunters предназначеныдля осушения
воздуха. Любые другие вариантыиспользования
установки, или ее использование, противоречащее
инструкциям, приведеннымв данномруководстве,
могут привести кполучениютравмиповреждению
установкии другогоимущества.

Не допускается внесениеизменений в конструкцию
установкибез предварительного одобрения
специалистамиMunters. Монтаждополнительных
устройств разрешен толькоприналичии
письменного согласия компанииMunters.

Гарантия
Гарантийный срок отсчитывается с датыотгрузки
установки с завода, если вписьменнойформе
не указаноиное. Гарантийныеобязательства
ограниченыбесплатной заменой деталейи
элементов, отказавших вследствие дефектов
материала илипроизводственного брака.

Претензиипо гарантии должнывключать
доказательство того, что отказ произошел в
течение гарантийного срока, а эксплуатация
установкиосуществлялась с соблюдением условий
эксплуатации. Впретензии долженбыть указан тип
аппарата и его заводскойномер. Эта информация
приведена на паспортной табличке, см. раздел
Маркировка.

Однимиз условийпредоставления гарантии
является обслуживание установкинапротяжении
всего гарантийного срока квалифицированным
инженером компанииMunters илиинженером,
имеющимдопуск компанииMunters. Долженбыть
обеспечен доступ к специальному калиброванному
измерительному оборудованию. Дляцелей
гарантииработыпо техническому обслуживаниюи
ремонту должныдокументироваться.

За техническимобслуживаниемиремонтом
следует обращаться в компаниюMunters. При
неквалифицированномилинедостаточном
обслуживании в установкемогут возникать
неисправности.

Техникабезопасности
Информация обопасных ситуациях в настоящем
руководстве отмечена стандартным значком
опасности:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обозначаетрисктравмированияперсонала.

ОСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНО
Обозначаетрискповрежденияустановкиили

другогоимуществаиливозможностьнегативного

воздействиянаокружающуюсреду.

ПРИМЕЧАНИЕОбозначаетдополнительную

информациюпооптимальнойэксплуатации

установки.

Соответствиедирективам
Осушитель соответствует основным требованиям в
области безопасностиДирективыЕСпомашинам,
механизмамимашинному оборудованию
2006/42/EC, а такжеположениямДирективыЕС
по экодизайну (ErP) 2009/125/ECиДирективы
ЕСпо электромагнитной совместимости
2014/30/EU.Осушитель произведен организацией,
аккредитованнойпо стандартам ISO9001и ISO
14001.

Защитаавторскихправ
Содержаниенастоящего руководстваможет быть
измененобез предварительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕВруководствесодержится

информация, защищеннаязаконамиобавторском

праве. Воспроизведениеилипередачалюбойчасти

настоящегоруководствабезписьменногоразрешения

компанииMuntersнедопускается.

Замечанияпо содержаниюнастоящего руководства
следует направлять по следующему адресу:

Munters EuropeAB
TechnicalDocumentation
P.O. Box 1150
SE- 164 26KISTASweden (Швеция)
эл. почта: t-doc@munters.se
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Осушитель воздухаML420-MLT1400

1 Введение

1.1 Онастоящемруководстве
Эторуководствопредназначено для пользователя осушителя. Внемприведенынеобходимые
сведения о безопасныхи эффективныхметодахмонтажаи эксплуатацииосушителя. Прочтите это
руководствоцеликом, прежде чемприступать кмонтажуи эксплуатацииосушителя.
При возникновении вопросов в отношениимонтажаили эксплуатацииосушителя обратитесь в
ближайшийофисMunters.
Это руководство следует хранить в отведенномдля негоместе недалеко от осушителя.

1.2 Использованиенепоназначению
■ Осушитель непредназначен для наружной установки.
■ Осушитель непредназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах, где требуется

применение взрывозащищенного оборудования.
■ Недопускается установка осушителя вблизи устройств, выделяющих тепло, котороеможет

повредить установке.

1.3 Техникабезопасностиимерыпредосторожности
Приразработке ипроизводстве осушителя былиприняты всемерыдля обеспечения соответствия
осушителя требованиям к безопасности, которыеизложены в директивах и стандартах,
перечисленных вДекларациио соответствииEC.
Указаниянастоящего руководства не имеютприоритета над должностнымиобязанностямиили
требованиямидействующихправил вместе эксплуатации.
Все работына осушителе должнывыполняться обученнымперсоналом.
При эксплуатацииоборудованияипроведении других действий с установкойоператор всегда
личноотвечает за:
■ безопасность всего задействованногоперсонала;
■ безопасность установкии другогоимущества;
■ защиту окружающей среды.

Типыопасности, указанные внастоящемруководстве, описаны вразделеВажная информация для
пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Работыпоэлектромонтажудолжнывыполнятьсяэлектриком,имеющимсоответствующийдопуск, в
соответствиисдействующимиместнымиправилами.

Неправильныймонтажможетсоздатьопасностьпораженияэлектрическимтокомипривестик
повреждениюустановки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пусконаладочныеработыивводустановкивэксплуатациюдолжнывыполнятьсятолько
уполномоченнымперсоналом.

TRU-ML2C-D1709 Введение 1



Осушитель воздухаML420-MLT1400

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогданеподключайтеустановку к сетипитанияснапряжениемиличастотой, отличающимисяот
указанныхнапаспортнойтабличке. Излишневысокоенапряжениесетиможетсоздатьопасность
пораженияэлектрическимтокомипривестикповреждениюустановки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вращающиесялопастивентиляторамогутпричинитьсерьезныетравмы. Эксплуатируйте
установкутолькосподключеннымивоздуховодами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Послеперебоявэлектропитанииустановкаможетзапуститьсяавтоматически. Преждечем
проводитьлюбыеработыпообслуживаниюилиремонтуустановки, убедитесь, чтоглавный
выключательпитанияустановленвположениеOFF (Откл.) и запертназамок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Воизбежаниетравмиповрежденияустановкидляееподъемаследуетиспользоватьтолько
одобренныеподъемныеустройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перемещайтеустановкуосторожно, чтобынеопрокинуть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Принеобходимостиразрезатьроторначасти,для защитыотпылиследуетприменять
защитнуюмаскудлялицасмаркировкойCE,подобраннуювсоответствиистребованиямитехники
безопасности.

2 Введение TRU-ML2C-D1709



Осушитель воздухаML420-MLT1400

1.4 Маркировка

1

3

5

4

2

Рисунок 1.1Паспортнаятабличка имаркировка

Рисунок 1.2Паспортнаятабличка, пример

3

Рисунок 1.3 Таблички для входных и выходных воздушных
каналов

1. Паспортнаятабличка
установки

4. Воздухозаборник
осушаемоговоздуха

2. Выпуск сухоговоздуха 5. Воздухозаборниквоздуха
реактивации

3. Выпусквлажноговоздуха

Объяснение «Заводскогономера» на паспортной табличке:

16 год выпуска 190XXX кодизделия

19 неделя выпуска XXXXX серийныйномер

1.5 Контрольработы
Управление осушителеми контроль за его работойосуществляются с помощьюпанелиоператора,
расположеннойнапередней стенке установки.

1.6 Индикацияотказов
Надисплее системы управления отображаются различные аварийные сигналы.

TRU-ML2C-D1709 Введение 3



Осушитель воздухаML420-MLT1400

2 Конструкцияосушителя

2.1 Описаниеустройства
Адсорбционныеосушители серииMLпредназначеныдля эффективного удаления влагииз воздуха
в системах, требующихподдержаниянизкой влажности воздуха.
Осушитель оснащенблокомротора, размещенном в собственном кожухе. Кожух ротора
выполнениз прочной термореактивнойпластмассыи содержитизолированные секции, которые
обеспечивают точныйбаланс для воздушныхпотоков осушения, реактивацииирекуперации тепла.
Осушитель изготовлен в соответствии с едиными европейскими стандартамии установленными
требованиями кмаркировкеCE.

2.2 Описаниеработы

1

2

3

4

Рисунок 2.1 Внутренние воздушные потоки

1. Осушаемый воздух
2. Сухой воздух
3. Воздух реактивации
4. Влажный воздух

Ротор в установке выполняетфункциюосушения за счет адсорбции. Вротореимеются
многочисленные узкие воздушные каналы.
Влагопоглощающийроторизготовлениз композитногоматериала, интенсивнопритягивающегои
удерживающего водянойпар. Роторразделенна две зоны. Воздух, из которогонеобходимо удалить
влагу, то естьосушаемыйвоздух, проходит через большуюзонуи выходитиз ротора в качестве
сухого воздуха.
Благодарямедленному вращениюротора поступающийосушаемый воздух всегда контактирует с
сухой секциейротора, чемобеспечивается непрерывность процесса осушения.
Воздух, используемыйдля осушения ротора, иливоздухреактивации, подвергается нагреву.
Воздух реактивациипроходит через ротор внаправлении, обратномнаправлениюпотока
осушаемого воздуха, и покидает ротор в качествевлажноговоздуха (теплого, влажного воздуха).
Такойпринципобеспечивает эффективнуюработу осушителя дажеприотрицательных
температурах.

4 Конструкцияосушителя TRU-ML2C-D1709



Осушитель воздухаML420-MLT1400

2.3 Основныеузлыикомпоненты

Рисунок 2.2Основные узлы и компоненты
1. Электрическийщиток 6. Нагревательвоздухареактивации

2. Вентиляторосушаемоговоздуха 7. Двигательпривода

3. Вентиляторвоздухареактивации 8. Ротор

4. Фильтрвоздухареактивации 9. Верхняя крышкаротора

5. Фильтросушаемоговоздуха

ПРИМЕЧАНИЕБлокML420имееттолькоодиндвигательвентилятора, которыйнаходится
междурабочимиколесамиосушаемоговоздухаивоздухареактивации.

2.4 Изолированныйвпускнойканалподачиосушаемоговоздуха
Вслучае осушения холодного воздуха, обычноприиспользовании устройства предварительного
охлаждения, на всасывающей стороне осушителя легко образуется конденсат. Поэтому возможна
поставка осушителей воздуха серииMLвисполнении IPI, в котором вентиляторосушаемого
воздуха устанавливается в специальныйизолированный короб, предотвращающийобразование
конденсата.
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3 Транспортировка,осмотрприприемкеихранение

3.1 Транспортировка
Осушитель поставляется на палете и требует аккуратного обращения. Дверцы всех панелей
аппарата должныбыть закрытына время транспортировки. Осушительможноперемещать с
помощьювилочногопогрузчика при условии, что онпо-прежнему закрепленнапалете, на которой
он доставлен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перемещайтеустановкуосторожно, чтобынеопрокинуть.

Рисунок 3.1 Требуемая длина вил вилочного погрузчика

Сведения омассе осушителя приведены вразделе 8.1, Размеры и пространство для обслуживания.

3.2 Осмотрприприемке
■ Проверьте комплектность поставкипо транспортнойнакладной, заказу илииной

документации. Убедитесь в наличии всех элементов иотсутствииповреждений.
■ Если какой-либоиз элементов отсутствует илиповрежден, следует немедленнообратиться в

компаниюMunters, чтобыизбежать задержекпримонтаже оборудования.
■ Снимите все упаковочныематериалы с установкии удостоверьтесь, что во время

транспортировкиоборудованиене былоповреждено.
■ Обовсех видимыхповрежденияхнеобходимо вписьменном виде известить компаниюMunters

в течение 3 дней, это должнобыть сделано доначаламонтажа.
■ Утилизация упаковочногоматериала производится в соответствии сместнымиправилами.

3.3 Хранениеосушителя
Если до установкиосушитель необходимопоместить на хранение, выполните следующие
инструкции:
■ Осушитель долженбыть размещен вертикальнона горизонтальнойповерхности.
■ Для защиты устройства следует повторноиспользовать упаковку.
■ Необходимо защитить осушитель отмеханическихповреждений.
■ Прихранении следует накрыть осушитель иобеспечить защиту от пыли, дождяи агрессивных

веществ.
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4 Установка

4.1 Техникабезопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перемещайтеустановкуосторожно, чтобынеопрокинуть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Воизбежаниетравмиповрежденияустановкидляееподъемаследуетиспользоватьтолько
одобренныеподъемныеустройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Работыпоэлектромонтажудолжнывыполнятьсяэлектриком,имеющимсоответствующийдопуск, в
соответствиисдействующимиместнымиправилами.

Неправильныймонтажможетсоздатьопасностьпораженияэлектрическимтокомипривестик
повреждениюустановки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вращающиесялопастивентиляторамогутпричинитьсерьезныетравмы. Эксплуатируйте
установкутолькосподключеннымивоздуховодами.

ОСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНО
Запрещаетсявставатьнаустановкуилиставитьнанеедругиепредметы. Несоблюдениеэтого
требованияможетпривестикповреждениюустановки.

4.2 Требованиякместуустановки
ПРИМЕЧАНИЕДлядостижениянаилучшихэксплуатационныххарактеристикибезаварийной
работыоборудованияважно, чтобыпредполагаемоеместоустановкисоответствовало
требованиям.

ПРИМЕЧАНИЕДляцелейпоследующеготехническогообслуживанияследуетсоблюдать
требованиякминимальномурабочемупространству.

Осушитель предназначенисключительно для установки внутрипомещения. Не устанавливайте
осушитель вместах, где возможнопопадание воды внутрь установки, или в условиях высокой
запыленности. В случае неясности обратитесь за консультацией в компаниюMunters.
Размеры аппарата и требования к пространству приобслуживании см. в разделе
8.1, Размеры и пространство для обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕПринеобходимостиснижениявибрацииотосушителяобратитесьвкомпанию
Munters зарекомендациями.
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4.3 Основание
Осушитель воздуха долженбыть установленна ровномполуилиплатформе с достаточной
расчетнойнесущей способностьюпола, чтобы выдержать общий вес агрегата. Еслимаксимальный
вес для даннойнесущей способностипола непревышен, специальныйфундаментне требуется.
Если в соответствии с действующимиправилами установка должна бытьприкреплена к полу,
можноиспользоватьмонтажныеотверстия в опорнойраме дляфундаментныхболтов.

Рисунок 4.1Монтажное основание
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4.4 Установкавоздуховодов

4.4.1 Общиерекомендации

Присоединения осушаемого воздуха и воздуха реактивацииразработаны в соответствии с
рекомендациями ISO13351. Прямоугольные соединители для воздуховодовимеютрезьбовые
вставки для винтовM8.

ОСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНО
Осушительрассчитаннаработуприопределенныхзначенияхрасходаосушаемоговоздуха (в
соответствиисразмерамиустановленныхвентиляторов).

ПРИМЕЧАНИЕИсполнение IPI (см. раздел
2.4,Изолированныйвпускнойканалподачиосушаемоговоздуха) неимеетфильтраосушаемого
воздуха. Поэтомувоздухдолженподаватьсяпоканалуквоздухозаборникуосушаемоговоздуха
холоднымиличерезустройствопредварительногоохлаждения, ипроходитьчерезфильтр.

Рисунок 4.2Cоединения воздуховодов

Номерпо
каталогу

170-013448–005 170-013448–004 170-013448–003 170-013448–002 170-013448–001

A Ø100 Ø125 Ø160 Ø200 Ø250

B См. раздел8.1,Размерыипространстводляобслуживания.

L (мм) 210 210 200 140 150

ML420 X X

ML690 X X

MLT800 X X

ML1100 X X

ML1350 X X

MLT1400 X X

■ Воздуховодыосушаемогои сухого воздуха должныбыть одинакового диаметра. Тоже самое
относится к воздуховодам воздуха реактивациии влажного воздуха.

■ Длина воздуховодов должна бытьминимальной, чтобы свести кминимумупотери давления.
■ Дляобеспечения рабочих характеристик осушителя всежесткие соединения воздуховодов

должныбыть герметичны.
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■ Дляпредотвращения конденсациинанаружнойповерхности воздуховода, когда температура
воздуха в воздуховоде опускается ниже точкиросыокружающего воздуха, воздуховод должен
быть теплоизолирован.

■ Если возможнонаступление отрицательных температур, воздуховодыдолжныбыть
теплоизолированы вобязательномпорядке.

■ Выходящийиз осушителя влажный воздух будет образовывать конденсат на внутренней
поверхности воздуховодов вследствие высокого содержания влаги. Теплоизоляция
воздуховодовпозволит сократить количество конденсата.

■ Горизонтальные воздуховоды влажного воздуха должныустанавливаться с уклоном вниз
(в сторону от осушителя) для стекания конденсата. Внижних точках воздуховода влажного
воздуха должныбытьпредусмотреныдренажныеотверстия для слива конденсата, см.
4.4.3, Воздуховод для отвода влажного воздуха.

■ Припроектированииимонтаже воздуховодовнеобходимопроследить, чтобыне был
ограничен доступ к установке для эксплуатациииобслуживания. Подробнее см. в
8.1, Размеры и пространство для обслуживания.

■ Уменьшитьшуми/или вибрации, передаваемыепожестким воздуховодам, необходимо с
помощьюкачественных герметичных гибких соединителей.

■ Чтобыминимизировать нагрузку на установку, воздуховоды, монтируемыенепосредственно
на установку, должныиметь отдельныенезависимыеопоры.

■ Навыходном воздуховоде приточного воздуха и входном воздуховоде воздуха реактивации
должныбыть установлены заслонки для регулировкирасходов воздуха. Настройка правильных
расходов воздуха чрезвычайно важна для эффективнойработы устройства. Инструкциипо
регулировке расходов воздуха см. в разделе 5.3, Регулировка расхода воздуха.

■ Общеепадение давления в воздуховодах осушаемого воздуха и воздуха реактивации
не должнопревышать значенияпроизводительности вентиляторов, используемых в
осушителе. Подробнее оминимальном создаваемом статическом давлении см. раздел
8.3, Технические характеристики..
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Рисунок 4.3 Воздуховоды, необходимые длямонтажа

A.Воздухозаборникосушаемоговоздуха 1. Заслонкасухоговоздуха

B.Выпуск сухоговоздуха 2. Внешнийблокфильтров (поставляетсяотдельно)

C.Воздухозаборниквоздухареактивации 3. Воздуховодныйпереход

D.Выпусквлажноговоздуха 4. Заслонкавоздухареактивации

5. Входной/выходнойвоздуховод (спроволочной
сеткой)

TRU-ML2C-D1709 Установка 11



Осушитель воздухаML420-MLT1400

4.4.2 Воздуховодподводанаружноговоздуха

Если в осушитель подается наружный воздух, воздухозаборник долженбыть расположен
достаточно высоконад землей для предотвращенияпопадания в системупылии грязи.
Припроектировании воздуховода необходимоисключитьпопадание дождяи снега в осушитель.
Воздухозаборник следует располагать в стороне от возможных загрязнений, таких как выхлопные
газы двигателей, водянойпари агрессивныепары.
Дляпредотвращения дополнительного увлажнения входящего воздуха реактивации выходящим
влажнымвоздухом воздухозаборник воздуха реактивации долженрасполагаться неменее чем в 2м
от отверстия выпуска влажного воздуха.
Нанаружном конце воздуховода необходимо закрепить проволочнуюсетку с размером ячейки
около 10ммдляпредотвращенияпопаданияживотных внутрь воздушного тракта.

Рисунок 4.4 Конструкция впускного канала подачи внешнего воздуха

A.Прямоугольныевоздуховоды

B.Воздуховодыкруглогосечения

C.Проволочнаясетка
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4.4.3 Воздуховоддляотводавлажноговоздуха

Материал для воздуховода влажного воздуха долженобладать стойкостьюк коррозиии
выдерживать температуру до 100 °C. Воизбежание конденсации влаги воздуховод влажного воздуха
следует теплоизолировать. Влажный воздух, покидающийосушитель, с легкостьюобразует
конденсат на внутренней стороне воздуховода вследствие высокого содержания влаги.
Горизонтальные воздуховодыдолжныустанавливаться с уклоном вниз (в сторону от осушителя)
для стекания конденсата. Уклон должен составлять неменее 2 см/м. Кроме того, в нижних
точках воздуховода следует предусмотреть дренажныеотверстия диаметром5ммдля устранения
скоплений влаги.
Нанаружном конце воздуховода необходимо закрепить проволочнуюсетку с размером ячейки
около 10ммдляпредотвращенияпопаданияживотных внутрь воздушного тракта.

Рисунок 4.5 Конструкция воздуховода влажного воздуха

A.Горизонтальныйвоздуховодвлажного

воздуха

B.Вертикальныйвоздуховодвлажного

воздуха

C.Проволочнаясетка

D.Уклон

E.Слив конденсата
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4.5 Мерыпредосторожностидляустановокслитиевым
влагопоглощающимротором(LI)

Встандартной комплектацииосушителиMunters поставляются с высокопроизводительным
силикагелевым влагопоглощающимротором (англ. обозначениеHPS,HighPerformance Silica gel).
Еслиосушитель поставляется с роторомна основе хлорида лития (англ. обозначениеLI), важно
обеспечить, чтобыроторненакапливал влагу, когда осушитель выключен.

ПРИМЕЧАНИЕУбедитесь, чтопроходящийчерезроторвоздухимеетотносительную
влажностьневыше80%.

Чтобыпредотвратить попадание воздуха с высокойотносительной влажностьювротори
помещение, на воздухозаборниках осушаемого воздуха и воздуха реактивациирекомендуется
установить закрывающие заслонки.
Это особенно важно, когда осушаемый воздух забирается с улицыили когда система оснащена
предварительнымохладителем.

4.6 Электрическиесоединения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Работыпоэлектромонтажудолжнывыполнятьсяэлектриком,имеющимсоответствующийдопуск, в
соответствиисдействующимиместнымиправилами.

Неправильныймонтажможетсоздатьопасностьпораженияэлектрическимтокомипривестик
повреждениюустановки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогданеподключайтеустановку к сетипитанияснапряжениемиличастотой, отличающимисяот
указанныхнапаспортнойтабличке. Излишневысокоенапряжениесетиможетсоздатьопасность
пораженияэлектрическимтокомипривестикповреждениюустановки.

ПРИМЕЧАНИЕНапряжениепитаниянедолжноотличатьсяотуказанногорабочегонапряжения
болеечемна10%.

Осушителипоставляются с готовой внутреннейпроводкой, установленнойинастроенной в
соответствии снапряжениемичастотой, указанныминапаспортной табличке.
Главный выключатель питания установкиподключается непосредственно кпитающей
электросети. Кабель питанияиосновныепредохранители должныбыть рассчитанына
потребляемуюмощность установки.
Сведения об электрических соединениях см. на паспортной табличке и в схеме электрических
соединений.
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4.7 Наружныйдатчиквлажности
Осушительможет поставляться без датчика влажности, но, как правило, комплектуется одним
из датчиков влажности, описанныхниже. Датчик выдает сигналы4–20мАдля температурыи
влажности.
■ Датчик относительной влажности висполнениидля настенногомонтажа (стандарт):

Стандартныйдиапазонизмерения влажности 0–100%. Стандартныйдиапазонизмерения
температуры: от -5 до+55 °C.

■ Датчик относительной влажности висполнениидлямонтажа в воздуховоде (стандарт):
Стандартныйдиапазонизмерения влажности 0–100%. Стандартныйдиапазонизмерения
температуры: от -20 до+80 °C.

■ Датчик температуры точкиросы (дополнительная комплектация):
Диапазонизмерения температуры точкиросы: от -80 до+20 °C.

Датчик влажностиобеспечивает регулировку работыосушителя воздуха, еслипереключатель
режиманаходится в положенииAUTO (автоматическийрежим), а также отображает текущее
значение влажности.
Для корректнойработыподключение датчика влажности должнобыть выполнено спомощью
экранированного кабеля 4Gсечением 0,75мм².
Приразмещениина стене датчик влажности долженрасполагаться на высоте 1–1,5 мотпола.
Расположение выбирается такимобразом, чтобыдатчикнепопадал в поток сухого воздуха от
установкиили влажного воздуха, входящего через двери, которые открываются на время. Датчик
нельзя располагать вблизиисточников тепла илиподпрямыми солнечнымилучами.
Подробнее см. инструкциипомонтажу, прилагаемые к датчику влажности.
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5 Вводвэксплуатацию

5.1 Техникабезопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пусконаладочныеработыивводустановкивэксплуатациюдолжнывыполнятьсятолько
уполномоченнымперсоналом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вращающиесялопастивентиляторамогутпричинитьсерьезныетравмы. Эксплуатируйте
установкутолькосподключеннымивоздуховодами.

ОСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНО
Недопускаетсяустанавливатьрасходвоздухавышеноминальногобез консультацийсMunters.

ОСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНО
Неправильнаярегулировкарасходоввоздухаможетпривестикотказуустановки. Повреждения,
вызванныенеправильнойрегулировкойрасходоввоздуха,могутпривестиканнулированиюгарантии.

5.2 Предпусковойосмотр
1. Убедитесь, что главный выключатель питаниянаходится в положении 0.
2. Откройте крышку электрическогощитка и убедитесь в отсутствии сработавших автоматических

выключателейилипредохранителей.
3. Осмотритефильтры забора воздуха и убедитесь, что они свободныотповрежденийи

правильно смонтированы, проверьте чистоту внутриразличныхотсеков установки.
4. Осмотрите воздуховодыиих соединения, убедитесь в правильностимонтажаиотсутствии

повреждений. Также удостоверьтесь в отсутствиипостороннихматериалов, мешающих
прохождениювоздуха.

5. Проверьте соответствие напряженияпитающей сети требуемомуи убедитесь в правильности
подключения кабелей.

6. Убедитесь в правильности расположениидатчика влажностииправильности егоподключения
к осушителю.

7. Убедитесь, что ротор вращается в направлении, указанном стрелкой. Если этоне так,
необходимопоменятьместами два провода питающей сетина главном выключателе питания.

8. Установите заслонкиосушаемого воздуха и воздуха реактивации вполностьюоткрытое
положение.

5.3 Регулировкарасходавоздуха

5.3.1 Общиеположения

Дляобеспечения оптимальныхрабочих характеристик расходыосушаемого воздуха и воздуха
реактивации должныбыть отрегулированы в соответствии сноминальными значениями.
Обратитесь в компаниюMunters за помощьювмонтажеинастройке. Контактные адреса
приведены вразделе 10,Обратитесь в компаниюMunters.
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5.3.2 Установканоминальныхрасходоввоздуха

1. Отрегулируйте заслонки, установленные в выходном воздуховоде сухого воздуха и входном
воздуховоде воздуха реактивации, так чтобыполучить правильныеноминальные расходы.

2. Запустите осушитель и дайте емупоработать 8минут на полноймощности, чтобынагреватель
воздуха реактивациипрогрелся донормальнойрабочей температуры.

3. Убедитесь, что разностьмежду температурой воздуха на входе реактивациии температурой
воздуха реактивации составляет 95 °С (допустимое отклонение±5 °C). Еслиразность
температурпревышает допустимое отклонение 5%,можноотрегулировать заслонку
воздуха реактивациинебольшимишагами до тех пор, пока температура реактивациине
попадет в допустимыепределы. После каждойрегулировки следует дождаться стабилизации
температуры.

ПРИМЕР

Температура воздуха на входе 15 °C

Температура воздуха реактивации 110 °C

Повышение температуры95 °C

5.3.3 Управлениескоростьювращениявентиляторавоздухареактивации (только
ML1350)

ВслучаеML1350 вентиляторподачи воздуха реактивации управляется с помощьюпреобразователя
частоты, чтопозволяет регулировать давлениеирасход воздуха с помощьюсистемы управления.
Преобразователь частотынаходится за нижнейпереднейпанелью.
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6 Эксплуатация

6.1 Панельоператора

Рисунок 6.1 Главный выключатель
питания Рисунок 6.2Переключатель режимов

Переключатель Функция

Главныйвыключательпитания Принахождениивыключателявположении0питаниенаустановкудалее

выключателянеподается.

Принахождениивыключателявположении1осушительможетбыть

запущен.

Переключательрежимов ПринахождениипереключателярежимоввположенииMAN(РУЧНОЙ)

осушительработаетнепрерывно (наполноймощности). Передзапуском

аппаратаестьнебольшаязадержка.

ПринахождениипереключателявположенииAUTO(АВТО)работа

осушителярегулируетсяпутемизменениявнутреннейуставкиуровня

влажностииливнешнимсигналом.

Таблица 6.1Функции панели оператора
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6.2 Общиеположения
Переключатель режимовнапанелиоператора имеет два рабочихположения:
■ AUTO(АВТО) (автоматическийрежим): вентиляторыосушителя, роторинагреватель

реактивации включаются только в том случае, если влажность превышает заданное значение
(уставку). Если в системе управления выбранрежимпостояннойподачиосушаемого воздуха,
вентиляторосушаемого воздуха продолжает работать дажепосле остановкиосушения.

■ MAN(РУЧНОЙ) (ручнойрежим): вентиляторыосушителя, роторинагреватель воздуха
реактивацииработаютнепрерывно сполнойпроизводительностью.

Удаленныйпуск/останов
Еслиподключен удаленныйпуск/останов, для работыосушителя переключатель режимов должен
находиться в положенииAUTO(АВТО).
Внешнее управление
Если управление работойосушителя осуществляется от внешнего сигнала, вентиляторыи
двигатель привода запускаются при замыкании контактов удаленногопуска независимоот текущей
влажности. Для работыосушителя внешний сигнал должениметь значение>1В. Регулирование
нагревателя реактивацииосуществляется посредством внешнего сигнала.
На заводе осушитель настроен такимобразом, чтобыпосле перебоя в питаниипроисходил
автоматическийперезапуск.

6.3 Быстрыйостанов
Вусловияхнормальнойработыпуск иостанов установкиосуществляются с помощью
переключателя режимов. В аварийной ситуациииспользуется главный выключатель питания.
Возможна дополнительная комплектация выносной кнопкой экстренного останова.

ОСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНО
Останавливатьосушительспомощьюглавноговыключателяпитаниядопустимотольков
экстренныхслучаях. Посколькуприэтомостанавливаетсяивентиляторвоздухареактивации,
теплореактивацииможетповредитькомпоненты,расположенныерядомснагревателем.

6.4 Системауправления
Дополнительная информация о системе управления, ее параметрах инастройках приведена в
приложении, посвященном системе управления.
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6.5 Эксплуатацияустановки

6.5.1 Первыйзапуск, ручнойрежим (MAN)

1. Установите главныйпереключатель с положение 1и убедитесь, чтопанель системы управления
включается.

2. Установите переключатель режимов в положениеMAN(РУЧНОЙ). Убедитесь, что
выполняются следующие условия:
■ Вентиляторыработают.
■ Расходыосушаемого воздуха и воздуха реактивации соответствуют требуемым.

3. Дайте установке поработать приблизительно 10минут, чтобыдать ее рабочимпараметрам
стабилизироваться. Убедитесь, что температура нагревателя реактивации соответствует норме.

4. Установите переключатель режимов в положение 0. Для рассеяния остаточного тепла
вентилятор воздуха реактивациипродолжит работать после остановки установки. Вентилятор
будет работать, пока температура не упадет ниже заданной, или в течениепредписанного
времени. Заводская уставка температурыравна 50 °C, длительность задержки составляет 30 с.

6.5.2 Первоначальныйзапуск, автоматическийрежим (AUTO)—управлениепоуставке

Дляиспользования установки в автоматическомрежиме с заданной уставкой, к ней должен
бытьподключен датчик влажности. Если система оснащена «дистанционнымпуском», то этот
переключатель долженбыть замкнут.
Если удаленныйпуск не используется, необходимо удостовериться, чтомежду клеммами9и 10
в рядуXT1 установлена перемычка.
Приведенная нижепоследовательность действий выполняется независимоот того, осуществляется
ли управление с помощьюуставок, задаваемых спанели системы управления, или спомощью
внешнего сигнала:
1. Установите главный выключатель питания в положение 1; Включениепитанияподтверждается,

когда включается панель системы управления.
2. Задайтеминимально возможнуюуставку влажности в системе управления установкиили во

внешней системе.
3. Установите переключатель режимов в положениеAUTO(АВТО). Убедитесь, что

выполняются следующие условия:
■ Вентиляторыработают.
■ Нагреватель включен.
■ Температура реактивациирастет.

4. Установите переключатель режимов в положение 0. Для рассеяния остаточного тепла
вентилятор воздуха реактивациипродолжит работать после остановки установки. Вентилятор
будет работать, пока температура не упадет ниже заданной, или в течениепредписанного
времени. Заводская уставка температурыравна 50 °C, длительность задержки составляет 30 с.

5. Задайтежелаемуюуставку влажностиипринеобходимости запустите установку снова.
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7 Техническоеобслуживание

7.1 Техникабезопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Послеперебоявэлектропитанииустановкаможетзапуститьсяавтоматически. Преждечем
проводитьлюбыеработыпообслуживаниюилиремонтуустановки, убедитесь, чтоглавный
выключательпитанияустановленвположениеOFF (Откл.) и запертназамок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вращающиесялопастивентиляторамогутпричинитьсерьезныетравмы. Эксплуатируйте
установкутолькосподключеннымивоздуховодами.

7.2 Общиеположения
Дляподдержаниямаксимальной эффективности установкинеобходиморегулярное техническое
обслуживание. Интервалы техобслуживания определяются условиями эксплуатациии
окружающей среды, в которой установленосушитель. Например, при высокой запыленности
осушаемого воздуха профилактическое обслуживание следует проводить чаще. Более частое
обслуживание требуется такжеприинтенсивнойработе осушителя.
Осушитель оснащениндикатором техобслуживания, которыйпоказывает числочасов работы,
остающихся до следующего обслуживания, или дату следующего обслуживания. Соответствующее
количество часов или датуможно задать в ходе первоначальнойнастройки.

7.3 Видыобслуживания
Помимопусконаладочныхработ предусмотрены4 стандартных комплекса работ пообслуживанию
(А–D):
S.Пусконаладочныеработы/ввод в эксплуатацию.
A.Осмотрипринеобходимости заменафильтра. Общаяпроверкафункционирования.
B.Дополнительно к работам «A»проверка безопасности, проверка производительности, замер
температурыи контроль регулирования влажности.
C.Дополнительно к работам «B» профилактическая замена ряда компонентов через 3 года
эксплуатации.
D.Дополнительно к работам «C» профилактическая замена ряда компонентов через 6 лет
эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕЗатехническимобслуживаниемиремонтомследуетобращатьсявкомпанию
Munters. Принеквалифицированномилинедостаточномобслуживаниивустановкемогутвозникать
неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕВыполнениепусконаладочныхработ«S»специалистамиMuntersобязательнодля
вступлениявсилугарантийныхобязательств.

ИнженерысервиснойслужбыMuntersрасполагают специальнымоборудованиеми
возможностьюбыстройпоставки запасныхчастей для обслуживания всех изделийMunters. Все
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измерительное оборудование, используемоенашимперсоналомдля регулировки системы,
обладает сертификатом, подтверждающимточность измерений.
СервисноеподразделениеMunters Serviceможет предложитьпланобслуживания,
адаптированный к конкретным условиям эксплуатации. Адреса представителейприведенына
заднейобложке данного руководства.

7.4 Расширенная гарантия
КомпанияMunters предлагает расширенную гарантиювдополнение к стандартным условиям в
случае подписанияЗаказчикомдоговора обобслуживании с компаниейMunters. Дополнительная
информацияпредоставляется по запросу.

7.5 Очистка
Дляочистки корпуса установкииспользуйте толькомыльныйраствор воды снейтральным
показателемpHимягкую губку.
Во время чистки внутри устройства избегайте контакта с ротороми вытирайте поверхностинасухо.
Для ротора используйте пылесос сощеточнойнасадкой. Есличисткипылесосомнедостаточно,
обратитесь в компаниюMunters.
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7.6 Графиктехническогообслуживания

Варианты

сервисного

обслуживания

S A B A B A C A B A B A D

Наработка,

вчасах

0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 32000 36000 40000 44000 48000

Работы

пообслу-

живанию

Календарныйсрок

работы,

вмесяцах

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72

Осмотрфильтраи, при

необходимости, заменафильтра
X X X X X X X X X X X X X

Измерениепроизводительности,

осмотрротора1
X X X X X X X

Профилактическийосмотр, включая

тестированиебезопасностии

проверкуфункционирования

X X X X X X X

Проверкафункционирования

электрическойсистемыисистемы

управления

X X X X X X X

Калибровкасредстврегулирования

идатчиков
X X X X X X X

Осмотрвентиляторов, крыльчаток,

двигателей, подшипников
X

Проверка корпусаротора,

принеобходимости замена

уплотнительныхпрокладокротора

X

1Заменароторадолжнапроизводиться, только когдананеобходимостьэтого укажетпроверкапроизводительностиустановки.

Таблица 7.1 Графиктехнического обслуживания

ПРИМЕЧАНИЕРаботыпообслуживаниюдолжнывыполнятьсячерезуказанноеколичествочасов
работыиливуказанноекалендарноевремя, в зависимостиоттого, какойсрокнаступитраньше.

ПРИМЕЧАНИЕПослевыполнениясервисногообслуживаниятипаDграфикобслуживания
начинаетсязаново.
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7.7 Профилактическиезамены
Следующие компонентыдолжны заменяться профилактически через указанныеинтервалы
времени:

Компонент Через3 года Через6лет

ЗаменатермостатовРТЗ X X

Заменаприводногоремняиподдерживающегоролика X X

Заменадвигателяприводаротора X
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7.8 Заменафильтра
Заменафильтровпроизводится понеобходимости каждые 6месяцев, см. описаниениже.

1. Снимите нижнююпереднююпанель.
Воспользуйтесь для этогошестиграннымключом№
5.

2. Снимите крышкифильтра (A).

3. Вытащите картриджфильтра.

4. Очистите коробфильтра.

5. Вставьте новыйфильтр. Посмотрите, куда
указывает стрелка, чтобыопределить правильное
направление воздушногопотока.

6. Установите панель наместо. Убедитесь, что два
крючка внизу входят в отверстия панели.

7. Затяните два винта вверху.
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8 Техническиехарактеристики

8.1 Размерыипространстводляобслуживания
J

L

Рисунок 8.1 Размеры итребования к пространству примонтаже (исполнение IPI показано справа)

1. Воздухозаборник осушаемого воздуха 3. Воздухозаборник воздуха реактивации

2. Выпуск сухого воздуха 4. Выпуск влажного воздуха

Рисунок 8.2Необходимое пространство для
обслуживания Рисунок 8.3Схема отверстий для присоединения

воздуховода

Размеры(мм)

Модель
A B C ØD ØE ØF G H J L M P R X (1) Y (1) Z(1)

Масса (кг)

ML420 720 600 1310 160 100 200 111 615 271 892 76 242 391 700 500 100 141

ML690 720 600 1410 200 125 200 112 615 272 992 76 242 201 700 500 100 159

MLT800 720 600 1310 160 100 200 111 615 271 892 76 242 201 700 500 100 141

ML1100 720 600 1510 250 160 250 126 615 271 1092 76 242 201 700 500 100 169

ML1350 720 600 1510 250 160 250 126 615 271 1092 76 242 201 700 500 100 169

MLT1400 720 600 1410 200 125 250 112 615 272 992 76 242 201 700 500 100 159

(1)Пространстводляобслуживания.
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8.2 Диаграммыпроизводительности
Приблизительная производительность, кг/ч. Для получения более подробнойинформации
обратитесь в ближайшийофис компанииMunters.

ПРИМЕЧАНИЕНижеприведенныеданныеоснованынаноминальномрасходевоздуха.
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1. Температура осушаемого воздуха, °C
2. Относительная влажность осушаемого воздуха,%
3. Производительность осушения (количество удаляемой влаги в час), кг/ч
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8.3 Техническиехарактеристики
Это касается установок, оснащенныхнагревателем воздуха реактивации.

Модель ML420 ML690 MLT800 ML1100 ML1350 MLT1400

Осушаемыйвоздух(1)

Номинальныйрасходвоздуха (м3/с) 0,116 0,192 0,222 0,305 0,375 0,388

Номинальныйрасходвоздуха (м³/ч) 420 690 800 1100 1350 1400

Минимальноевозможноестатическоедавление
(Па)(2) 200 300 200 300 300 300

Мощностьдвигателявентилятора (кВт) при50Гц(3) 0,37 0,55 0,55 1,1 1,1 1,1

Мощностьдвигателявентилятора (кВт) при60Гц (3) 0,37 0,56 0,66 1,32 1,32 1,32

Воздухреактивации(1)

Номинальныйрасходвоздуха (м3/с) 0,043 0,071 0,043 0,113 0,136 0,071

Номинальныйрасходвоздуха (м³/ч) 155 254 155 408 490 254

Минимальноевозможноестатическоедавление
(Па) 200 300 200 300 300 300

Мощностьдвигателявентилятора (кВт) при50Гц(3) - 0,37 0,37 0,55 0,55 0,37

Мощностьдвигателявентилятора (кВт) при60Гц (3) - 0,44 0,44 0,66 0,66 0,44

Номинальныйток

Ток (ампернафазу), 3-фазнаясетьперем. тока50
Гц200В 14,9 25,5 - - - -

Ток (ампернафазу), 3-фазнаясетьперем. тока60
Гц200В 14,9 25,5 - - - -

Ток (ампернафазу), 3-фазнаясетьперем. тока50
Гц220В 12,6 22 - - - -

Ток (ампернафазу), 3-фазнаясетьперем. тока60
Гц220В 12,6 22,5 - - - -

Ток (ампернафазу), 3-фазнаясетьперем. тока50
Гц230В 12,1 21,6 - - - -

Ток (ампернафазу), 3-фазнаясетьперем. тока60
Гц230В 12,1 21,7 - - - -

Ток (ампернафазу), 3-фазнаясетьперем. тока50
Гц380В 7,3 12,7 8,6 20,8 24,4 14,1

Ток (ампернафазу), 3-фазнаясетьперем. тока60
Гц380В 7,3 13 8,9 21 24,9 14,2

Ток (ампернафазу), 3-фазнаясетьперем. тока50
Гц400В 7 12,4 8,5 20,2 23,6 13,8

Ток (ампернафазу), 3-фазнаясетьперем. тока50
Гц415В 6,7 12,2 8,4 19,8 23,1 13,5

Ток (ампернафазу), 3-фазнаясетьперем. тока60
Гц440В 6,4 11,3 7,8 18,6 22,3 12,7

Ток (ампернафазу), 3-фазнаясетьперем. тока60
Гц460В 6,1 11 7,6 18 21,7 12,4

Ток (ампернафазу), 3-фазнаясетьперем. тока60
Гц480В 5,9 10,8 7,5 17,6 21,1 12,2

Нагревательвоздухареактивации

Увеличениетемпературы (°C) 95 95 95 95 95 95

Мощностьнагревателявоздухареактивации (кВт) 4,2 6,9 4,2 11,1 13,5 6,9

Прочиехарактеристики

Фильтры (стандартные) G4
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Класс защитыпоМЭК (установка) IP33

Класс защитыпоМЭК (электрическийщиток) IP54

Классизоляцииобмоткидвигателявентилятора КлассF

Классизоляцииобмоткидвигателяпривода КлассF

Релетепловойзащиты (°C) 160±5

Напряжениеобмотки контактора (Впеременного
тока) 24

Внешние (беспотенциальные) выходныеконтакты4 4A,230Вперем. тока (макс.)

Класс коррозионностойкости, корпусснаружи C4 (окрашенный,AluZink150, ISO12944)

Класс коррозионностойкости, корпусизнутри C3 (некрашеный,AluZink150, ISO12944)

Условияэксплуатации

Рабочаятемпература (°C) -20... +40

Максимальнаявысотанадуровнемморя (м) 2000

Температуратранспортировкиихранения (°C) -20... +70

(1)Параметрыуказаныдлятемпературынавходевентилятора20 °Cиплотностивоздуха1,2 кг/м³.

(2)БездополнительныхблоковфильтровF5илиF7.

(3)ОсушителиML420оснащеныоднимдвигателем, приводящимкаквентиляторыосушаемоговоздуха, такивентиляторывоздухареактивации.

(4) Контакты, используемыедлявнешнейиндикации (выходные).

Таблица 8.1 Технические характеристики
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8.4 Шумовыехарактеристики

Рисунок 8.4Cоединения воздуховодов

1. Воздуховод сухого воздуха
2. Воздуховод осушаемого воздуха
3. Воздуховод воздуха реактивации
4. Воздуховод влажного воздуха
Определения:
Lp(A)= звуковое давление (свободноеполе, коэффициентнаправленностиQ=2, расстояние от
источника вметрах d=1)
Lp(A)=Lw(A)+10Log(Q/(4πd²))
Lw(A)= уровень звуковоймощности, дБ (взвешенныйпо кривойA)

8.4.1 ШумовыехарактеристикиML420

Lp(A)на

расстоянии1м

Lw(A) Диапазонизмерения (Гц)

дБ дБ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

58 66 72 72 65 60 57 60 55 54

Таблица 8.2 Звук в помещении, все подводы и отводы воздуха по воздуховодам

Воздуховод Lw(A) Диапазонизмерения (Гц)

дБ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1. Сухойвоздух 68 88 79 68 61 57 53 48 41

2. Осушаемый

воздух

71 93 80 72 59 59 59 52 50

3. Воздух

реактивации

76 93 84 80 73 64 57 54 48

4. Влажный

воздух

73 95 83 76 57 48 43 40 27

Таблица 8.3 Звук в воздуховодах
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8.4.2 ШумовыехарактеристикиML690

Lp(A)на

расстоянии1м

Lw(A) Диапазонизмерения (Гц)

дБ дБ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

60 68 72 76 69 64 62 58 55 51

Таблица 8.4 Звук в помещении, все подводы и отводы воздуха по воздуховодам

Воздуховод Lw(A) Диапазонизмерения (Гц)

дБ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1. Сухойвоздух 69 89 75 72 64 58 56 47 39

2. Осушаемый

воздух

73 91 83 78 64 61 62 59 54

3. Воздух

реактивации

76 93 83 79 71 68 62 58 51

4. Влажный

воздух

71 93 83 73 59 50 46 39 24

Таблица 8.5 Звук в воздуховодах

8.4.3 ШумовыехарактеристикиMLT800

Lp(A)на

расстоянии1м

Lw(A) Диапазонизмерения (Гц)

дБ дБ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

59 67 75 75 68 64 59 58 58 57

Таблица 8.6 Звук в помещении, все подводы и отводы воздуха по воздуховодам

Воздуховод Lw(A) Диапазонизмерения (Гц)

дБ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1. Сухойвоздух 71 84 78 75 68 60 60 54 48

2. Осушаемый

воздух

75 90 86 78 66 63 65 62 59

3. Воздух

реактивации

76 93 84 80 73 64 57 54 48

4. Влажный

воздух

73 95 83 76 57 48 43 40 27

Таблица 8.7 Звук в воздуховодах
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8.4.4 ШумовыехарактеристикиML1100

Lp(A)на

расстоянии1м

Lw(A) Диапазонизмерения (Гц)

дБ дБ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

64 72 75 81 73 68 65 63 58 56

Таблица 8.8 Звук в помещении, все подводы и отводы воздуха по воздуховодам

Воздуховод Lw(A) Диапазонизмерения (Гц)

дБ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1. Сухойвоздух 77 89 88 81 71 64 62 53 45

2. Осушаемый

воздух

79 89 87 80 69 71 72 69 64

3. Воздух

реактивации

84 93 91 87 81 76 70 68 63

4. Влажный

воздух

79 96 92 83 69 58 54 48 40

Таблица 8.9 Звук в воздуховодах

8.4.5 ШумовыехарактеристикиML1350

Lp(A)на

расстоянии1м

Lw(A) Диапазонизмерения (Гц)

дБ дБ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

67 75 77 83 74 72 68 66 61 59

Таблица 8.10 Звук в помещении, все подводы и отводы воздуха по воздуховодам

Воздуховод Lw(A) Диапазонизмерения (Гц)

дБ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1. Сухойвоздух 80 93 89 84 77 68 66 56 46

2. Осушаемый

воздух

80 88 86 81 72 72 74 68 60

3. Воздух

реактивации

83 93 89 85 81 77 71 67 62

4. Влажный

воздух

75 92 87 78 70 62 56 52 43

Таблица 8.11 Звук в воздуховодах
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8.4.6 ШумовыехарактеристикиMLT1400

Lp(A)на

расстоянии1м

Lw(A) Диапазонизмерения (Гц)

дБ дБ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

63 71 74 80 73 67 63 63 58 56

Таблица 8.12 Звук в помещении, все подводы и отводы воздуха по воздуховодам

Воздуховод Lw(A) Диапазонизмерения (Гц)

дБ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1. Сухойвоздух 78 91 84 81 74 68 72 60 55

2. Осушаемый

воздух

82 85 87 82 73 73 77 71 66

3. Воздух

реактивации

76 89 83 79 72 69 63 60 52

4. Влажный

воздух

70 93 80 71 58 49 48 41 30

Таблица 8.13 Звук в воздуховодах
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9 Утилизация
Утилизация оборудованияпроизводится согласно действующимнормамиправилам. Для
уточненияпроцедур утилизацииобратитесь вместные органы власти.
Еслироторилифильтрыподвергались действиюхимических веществ, вредных для окружающей
среды, необходимооценить риски. Химические веществамогут накапливаться наматериале.
Следует принять необходимыемерыдля удовлетворения требований действующихнормиправил.
Материал ротора негорючидолжен утилизироваться какматериална основе стекловолокна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Принеобходимостиразрезатьроторначасти,для защитыотпылиследуетприменять
защитнуюмаскудлялицасмаркировкойCE,подобраннуювсоответствиистребованиямитехники
безопасности.
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10 ОбратитесьвкомпаниюMunters
AUSTRIA MuntersGmbH

AirTreatment
ZweigniederlassungWien

Eduard-Kittenberger-Gasse56,
Obj. 6
A-1235Wien

Tel: +4316164298–9251
luftentfeuchtung@munters.at
www.munters.at

BELGIUM MuntersBelgiumnv
Air Treatment

Blarenberglaan21c
B-2800Mechelen

Tel: +3215285611
service@muntersbelgium.be
www.muntersbelgium.be

CZECHREPUBLIC MuntersCZ, organizacni slozka
Air Treatment

Slevacská2368/68
CZ-61500BRNO

Tel: +420775569657
info@munters-odvlhcovani.cz
www.munters-odvlhcovani.cz

DENMARK MuntersA/S
Air Treatment

Ryttermarken4
DK-3520Farum

Tel: +4544953355
info@munters.dk
www.munters.dk

FINLAND MuntersFinlandOy
Kuivaajamyynti

Hakamäenkuja3
FI-01510VANTAA

Tel: +358207768230
laitemyynti@munters.fi
www.munters.fi

FRANCE MuntersFranceSAS
Air Treatment

106,BoulevardHéloise
F-95815ArgenteuilCedex

Tel: +33134115757
dh@munters.fr
www.munters.fr

GERMANY MuntersGmbH
AirTreatment-Zentrale

Hans-Duncker-Str. 8
D-21035Hamburg

Tel: +49 (0) 40879690 -0
mgd@munters.de
www.munters.de

ITALY Munters ItalyS.p.A
Air Treatment

StradaPiani 2
I-18027Chiusavecchia
IM

Tel: +390183521377
marketing@munters.it
www.munters.it

NETHERLANDS MuntersVochtbeheersing Energieweg69
NL-2404HEAlphena/dRijn

Tel: +31172433231
vochtbeheersing@munters.nl
www.munters.nl

POLAND MuntersSp. zo.o.
OddzialwPolsce
Air Treatment

ul. Swietojanska55/11
81-391Gdynia

Tel.: +48583053517
dh@munters.pl
www.munters.com.pl

SPAIN MuntersSpainSA
Air Treatment

EuropaEpresarial. EdificioLondres.
C/PlayadeLiencres2.
28230LasMatas. Madrid

Tel: +34916400902
marketing@munters.es
www.munters.es

SWEDEN MuntersEuropeAB
Air Treatment

P.O.Box1150
SE-16426Kista

Tel: +4686266300
avfuktning@munters.se
www.munters.se

SWITZERLAND MuntersGmbH
AirTreatment
ZweigniederlassungRümlang

Glattalstr. 501
CH-8153Rümlang

Tel: +41523438886
info.dh@munters.ch
www.munters.ch

UNITEDKINGDOM MuntersLtd
Air Treatment

KnowledgeCentre,WybostonLakes
GreatNorthRoad,Wyboston
BedfordshireMK443BY

Tel: +441480432243
info@munters.co.uk
www.munters.co.uk

AUSTRALIA Tel:+61288431588
dh.info@munters.com.au

MEXICO Tel:+527222704029
munters@munters.com.mx

BRAZIL Tel: +551150540150
www.munters.com.br

SINGAPORE Tel:+6567446828
singapore@muntersasia.com

CANADA Tel: +1-800-843-5360
dhinfo@munters.com

SOUTHAFRICA Tel:+27119972000
info@munters.co.za

CHINA Tel: +861080418000
marketing@munters.cn

TURKEY Tel:+902165481444
info@muntersform.com

INDIA Tel:+912066818900
info@munters.in

UAE(Dubai) Tel:+97148813026
middle.east@munters.com

JAPAN Tel:+81359700021
mkk@munters.jp

USA Tel: +1-800-843-5360
dhinfo@munters.com

KOREA Tel:+8227618701
munters@munters.kr
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